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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka

drzewostanem dla zadania :

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ
ROZBUDOWA ZJAZDU Z ULICY SCIEGIENNEGO JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE W RAMACH
~-ROZBUDOWY BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. WITOLDA GOMBROWICZA w KIELCACH — BUDOWA CENTRUM DIGITALIZACJI ORAZ
PUBLICZNEGO DOSTEPU DO ZASOBOW CYFROWYCH
I MULTIMEDIALNYCH (CENTRUM MULTIMEDIALNE)

1.2 Lokalizacja przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. ks. Piotra Sciegiennego.

Teren w liniach rozgraniczajacych obejmuje dziatki:

DZIALKI NR EWID. 24/3, 24/4, 24/5, 2416, 24/15, 24/17 ORAZ 14/7, 1418, 14/9 OBREB 0023 i 0024
PRZY UL. ks. P. SCIEGIENNEGO W KIELCACH

1.3 Inwestor

WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. WITOLDA GOMBROWICZA w KIELCACH
UL. ks. P. SCIEGIENNEGO 13, 25-033 KIELCE

1.4 Jednostka projektowa

DETAN Sp. z 0.0.
25-365 KIELCE ul. Stowackiego 16

1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:

— Umowy z Inwestorem

— Uzgodnienia rozwiazan projektowych z Inwestorem.

— Mapy do celow projektowych w skali 1:500,

— Mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

— Norm i przepiséw prawa budowlanego,

— Przepiséw zwiazanych z ochrona przyrody

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazek Szkotkarzy
Polskich,

~ Zalecenia dotyczace realizacji terenéw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcoéw
Terenow Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,,Zieler Polska”



2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest plan wycinki i przesadzenia drzew i krzewow

Zalozenia projektowe:
e wycinka drzew i krzew6w kolidujacych z przebudowa i rozbudowg budynku,
o przesadzenie mniejszych kolidujacych drzew, ktére nadaja si¢ do przesadzenia

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Inwentaryzacja

We  wrzesniu 2014 przeprowadzono inwentaryzacj¢ roslinnosci. Wyniki
inwentaryzacji przedstawiono w zalaczonej Tabeli 1. Inwentaryzacja roslinnosci z planem
wycinki-plan sytuacyjny.

Tabela zawiera oznaczenie danego egzemplarza (zgodne z oznaczeniem przyjetym w
czesci rysunkowej, facinskie i polskie, nazwy gatunku, ewentualnie odmiany, obwéd pnia
drzew pomierzony na wysokosci 1,3m ( jesli drzewo rozgatezia sie ponize] 1,3m
wys. obwody poszczeg6lnych pni oddzielone sg znakiem °+’ ), oraz powierzchnie zajeta
przez krzewy w m”, orientacyjng wysokos¢ drzewa oraz szerokos$¢ korony. Dla drzew ktére
mogg by¢ przesadzone podano dodatkowo parametry szkolkarskie opisujace drzewo.
Parametry ulatwig posegregowanie drzew przy ich przesadzeniu i wybdr konkretnych
egzemplarzy do planowanej nowej lokalizacji tych drzew.

W tabeli oceniono tez stownie stan zdrowotny drzewa stosujac skale: martwy —zty -éredni
- dobry - bardzo dobry. Tabela zawiera tez informacje dotyczace gospodarki drzewostanem
(oznaczenie drzew i krzewéw przeznaczonych do usunigeia lub przesadzenia

3.2. Roslinnos¢ przeznaczona do usunigcia - gospodarka drzewostanem

Po dokonaniu analizy kolizji istniejgcych roslin z nowym uktadem drogowym infrastruktura,
wytypowano rosliny ktére beda musiaty zostaé usuniete.
Przyczyna usunigcia drzew lub krzewéw (wg wagi czynnika):

1. Kolizja z projektowanym elementamj.

2. Trudnosci lub niemozliwosé ocalenia rosliny w trakcie prowadzenia przysztych prac

budowlanych

3. Zty stan zdrowotny.
Rosliny zakwalifikowane do usunigcia te zaznaczono w Tabeli I Inwentaryzacja roslinnosci
z planem wycinki -plan sytuacyjny.

Budowa i rozbudowa budynku i towarzyszacej infrastruktury pociagnie za soba
koniecznos¢ wycinki niektorych drzew i krzewow rosnacych na terenie Wojewddzkiej



Biblioteki Publicznej. Roslinno$¢ (drzewa i krzewy) wystepujaca na tym obszarze ma
charakter zieleni urzadzonej. Jedynie dwa duze grochodrzewy i duzy egzemplarz brzozy
brodawkowatej moégt by¢ nasadzony lub pojawié¢ si¢ w wyniku sukcescji. Wérdd roslinnosci
w obrebie planowanej inwestycji, ktora moze by¢ przeznaczona do usuniccia nie ma
egzemplarzy wpisanych do rejestru pomnikéw przyrody. Wystepujaca szata roslinna podlega
ochronie zgodnie z ogblnymi zapisami zawartymi w art. 83 ustawy o ochronie przyrody.
Usunigeie niektérych drzew ikrzewow w przypadku przeprowadzania modemizacji jest
nieuniknione, jednak w zasadniczy sposéb nie zmieni to charakteru szaty roslinnej na tym
obszarze.

Do usunigcia:
Drzewa: 12 szt.
Krzewy: 61,6 m2

Do przesadzenia:
klony pospolite ‘Globosum’ 19szt.

4 . PRZESADZANIE DRZEW

Przed przystapieniem do przesadzenia trzeba dokladnie oszacowa¢ wielkosé bryly
korzeniowej przesadzanych roslin, a nastgpnie przygotowaé doly pod przesadzane rosliny,
ktorych wielko$¢ powinna by¢ wigksza (w obwodzie ca 0,50m) niz szacowane bryly
korzeniowe. Glgbokos¢ sadzenia przesadzanych roslin powinna by¢ taka sama jak w miejscu
gdzie rosty pierwotnie. Zabrania si¢ kategorycznie przysypywania szyj korzeniowych.
Wykopywanie roslin nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie starajac si¢ w jak najmniejszym
stopniu uszkodzi¢ bryl¢ korzeniows. Nastepnie bryle korzeniows nalezy zabezpieczyé
geowlokning na czas transportu w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu nalezy
pamigta¢ o zaprawieniu catkowitym dotéw substratem. Po posadzeniu drzewa nalezy bardzo
dokfadnie podla¢, uformowa¢ miski (+=1,00m), ktére $cidtkuje si¢ 8cm warstwa odkwaszonej,
zmielonej kory drzew iglastych (bez dodatkéw widréw drzewnych).

Drzewa przesadzone nalezy potrdjnie palikowaé, iaczac paliki poprzeczkami (tréjndg) .
Wigzania do palikoéw, musza by¢ elastyczne.

Prace pielegnacyjne koron drzew

Prace te polega¢ beda na cigeiach sanitarnych koron drzew (usunigeiu suszu i galezi z
objawami chorobowymi) raz na proporcjonalnym formowaniu koron tych drzew. Migjsca cieé
nalezy prowadzi¢ tak, aby osiagna¢ jak najmniejsze rany, nastgpnie nalezy je wygladzié, aby
ulatwié sptyw wody

Zabezpieczenie drzew na okres budowy

Drzewaprzeznaczone do pozostawienia a takze drzewa przewidziane do przesadzenia (na

czas prowadzeniawokot nich prac budowlanych) nalezy zabezpieczyé.

Zabrania sig:

-trwalego mocowania desek do pni drzew oraz wiercenia otworéw
W pniach;

-uszkadzania kory pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen;

- wokol drzew (nawet zabezpieczonych) nie wolno zwatowaé ziemi, piasku lub innych
materiatéw, kiore utrudniatyby dostgp powietrza do pnia, a zwlaszcza do szyjki
korzeniowej.



W pierwszym roku po sadzeniu roslin, gléwny zabieg pielegnacyjny polega na
niedopuszczeniu do ich przesuszenia i zachwaszczenia. W zwiazku z tym w upalne dni w
okresie sezonu wegetacyjnego nalezy rosliny podlewaé. Podlewanie powinno si¢ odbywaé
rano lub wieczorem. Nalezy bezwzglednie unika¢ podlewania w czasie poludnia. W celu
zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gleby nalezy uzupelniaé na biezaco Scioltke ze
mielonej kory drzew iglastych wokoét drzew, a takze usuwaé recznie wyrastajace tam chwasty.

UWAGA: Wszystkie prace ogrodnicze, jak cigcia sanitarne, wycinka czy sadzenie roslin
mogg by¢ prowadzenie tylko przez specjalistyczna firme posiadajaca uprawnienia do
prowadzenia tego rodzaju robét, pod nadzorem inspektora SITO/NOT.

Szczegblowe wymagania Inwestora dotyczace prac zwiazanych z wycinka drzew
i krzew6éw oraz przesadzeniem drzew wymienione zostaly w Szczegdlowe; Specyfikacji
Techniczne;.

5 . INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Zasady BHP dla wykonujacych $cinke drzew i prace pielegnacyjne

Scinka drzew w calosci

Drzewo moze by¢ scigte w catosci wtedy, gdy jest wystarczajaca strefa bezpieczenstwa rowna
2 krotnej wysokosci drzewa. Drzewo bedzie obalone w zamierzonym kierunku po wykonaniu
tzw. podcigcia i cigeia obalajacego. W razie potrzeby mozna uzyé klina i/lub liny do obalania.

Scinka sekcyjna

Poszczegllne partie drzewa $cina sig i jesli jest to konieczne opuszcza linach. Scinki takiej
mozemy dokonac przy pomocy techniki linowej, podnosnika lub dzwigu. Przestrzegani
europejskich i polskich norm bezpieczeristwa jest bezwzglednie konieczne.

Materialy, narzedzia i maszyny:

Pity r¢czne

Narzedzia musza by¢ sprawne ostre i nie zardzewiate. Nigdy nie nalezy uzywaé
tepej pily.

Pily motorowe

Narzgdzia do pielegnowania drzew powinny by¢ utrzymywane w doskonatym
stanie technicznym, czyste i ostre.

Ekwipunek do wspinania si¢ na drzewo

Drabiny:

Do wejscia na drzewa przydatne s nastepujace typy drabin:

- drabina pojedyncza

- drabina sktadana lub rozciagana

- drabina teleskopowa

- rusztowania (platforma robocza)

Przed uzyciem drabiny nalezy upewnic si¢, czy zostala ona zabezpieczona przed zlozeniem,
zeslizgnigciem i wywrdceniem sig. Nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i instrukcji
obstugi. Jedynie rusztowanie moze stuzyé jako platforma robocza. Przed przejsciem z drabiny
na drzewo pracownik musi si¢ zabezpieczy¢ przypinajac sie do niego.



Podnos$niki
Przy uzytkowaniu podnosnika nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta urzadzenia. Oprocz
osoby w koszu, musi by¢ na ziemi przynajmniej jeden pracownik ubezpieczajacy.

Inne elementy ochrony osobistej
- kask ochronny: EN 397
- kombinezon ochronny dla pilarza z wkiadka przeciwprzecigciowa: EN 381-1, EN
381-3, EN 381-5, prEN 381-6 do 391-9
- okulary ochronne: EN 166, EN 167, EN 168,
- ochronniki shuchu: EN 352-1, EN 35262, EN 458 i prEN 352-3
- obuwie robocze: EN 345, EN 346, EN347

- rekawice: EN 388
- odziez ostrzegawcza: EN 471

Lista nie jest zamknigta. Mozna jg uzupelnia¢ innymi elementami osobistej ochrony, ktore
podniosg bezpieczenstwo pracy.

Kontrola okresowa

Cate wyposazenie ochrony osobistej musi by¢ okresowo kontrolowane, przynajmniej raz w
roku.

Sprawdzianu dokonuje osoba kompetentna, zatrudniona w zaktadzie lub inspektor spoza
zakladu. Inspektor powinien oceni¢ jako$¢é wyposazenia i sposéb przechowywania. Musi sie
tez upewnic o spisaniu i zlikwidowaniu wyposazenia uszkodzonego i przeterminowanego.
Okresowa kontrola nie moze zastapi¢ kazdorazowego sprawdzania catosci ekwipunku przed
uzyciem.

Bezpieczeristwo na drzewie

Wspinajacy si¢ musi by¢ caty czas przymocowany do drzewa. Mocowanie do drzewa linkg,
boczng obowiazuje zaré6wno przy wspinaniu si¢ jak i w trakcie zmiany bazy podczas pracy w
koronie. Nowa baza musi by¢ zawsze sprawdzona przed odpigciem si¢ od poprzedniej

Przygotowanie miejsca pracy

Prace na drzewie i wokot drzewa moga by¢ bardzo niebezpieczne. Przygotowanie miejsca
pracy jest szczegolnie istotne. Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w
miejscu pracy. Wykaz taki powinien zawieraé:

-wielkos$¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- rodzaje wykonywanych zabiegdw na poszczegdlnych drzewach

- szczegOlne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprz¢tu ratowniczego

Dojazd do miejsca pracy




Transport ludzi 1 materialtéw musi odpowiadaé przepisom dotyczacym ruchu drogowego i
transportu.

Bezpieczenstwo pracy
Praca na drzewie jest potencjalnie niebezpieczna i moze by¢ wykonywana tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Ocena ryzyka pracy musi byé dokonana zawsze przed jej
rozpoczeciem. Ze wzgledow bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi
by¢ przynajmniej druga osoba, ktory moze udzieli¢ pomocy i wykonaé akeje ratownicza.
Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratowania
z ,powietrza". W miejscu pracy musi zawsze znajdowaé si¢ stosowny pojazd, apteczka
pierwszej pomocy. Telefon komérkowy lub inny srodek facznosci powinien byé udostepniony
przed rozpoczgciem pracy. Jezeli miejsce pracy znajduje sie na terenie og6lnie dostgpnym
konieczne sg zabezpieczania przechodnidow i samochodéw. Do tego celu powinna by¢
przewidziana odpowiednia liczba pracownikow.
Do licznych wypadk6éw dochodzi réwniez na ziemi w wyniku spadania galezi, lub z powodu
niewlasciwego stosowania narze¢dzi i maszyn (np. rozdrabniaczy, frezarek). Stan zdrowotny
pracownikéw jest wazny i wymaga ciaglej kontroli. Jezeli pracownik ma zle samopoczucie
nie powinien wchodzi¢ na drzewo. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie wymagane.
Ekwipunek ochrony osobistej jest obowiazkowy i obejmuje:

- kamizelke bezpieczenstwa, spodnie z wktadka ochronng przeciwprzecigciows

(czgsto trudno palng)
- rgkawice chroniace przed wibracjami pily, odtamkami i cierniami
- obuwie ochronne z wktadkami ochronnymi (noskami)
- kask ochronny odpowiadajacy normom, obowiazkowy zaréwno dla pracownika na
drzewie jak i na ziemi. Ostona wzroku i stuchu jest powszechnie zalecana.

Narzedzia musza by¢ dobrze utrzymane. Szczeg6lne przepisy bezpieczefistwa dotyczg
podnosnikow hydraulicznych. Pracodawca musi zlecaé przeglad catego wyposazenia.
Inspekcje takie musza by¢ rejestrowane i podpisywane przez wykwalifikowanych
pracownikéw w specjalnym zeszycie. Wykaz sprzgtu i jego kontroli musi by¢ ogdlnie
dostepny.

Szczegblne przepisy obowigzuja podczas prac w poblizu linii wysokiego napiecia. Nie
powinno sig cia¢ drzew, ktére sg blizej niz 15 m od linii wysokiego napigcia. Zalecany odstep
od przewoddéw niskiego napiccia wynosi 3 m. Obowiazujg przepisy narodowe. Jezeli nie
mozna zachowa¢ zaleconych odstep6w minimalnych, musza zostaé podijete szczegélne srodki
ostroznosci, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym, wlacznie z wylaczeniem pradu.

Zabezpieczenie terenu budowy

Tasmy bezpieczenstwa jak i zapory nie zawsze gwarantujg bezpieczenstwa przechodnidéw
i samochodéw. W niektérych przypadkach musi by¢ wyznaczony jeden pracownik do
zabezpieczenia terenu budowy. Ograniczenia ruchu z powodu prac prowadzonych przy
drodze musi by¢ uzgodnione z zarzadem drég. W niektérych przypadkach obowigzuje tzw.
»projekt zmiany organizacji ruchu" zatwierdzany przez policje i zarzadce drogi. Dotycza one
miejsc pracy poza obszarami zabudowanymi i na odcinkach ograniczonej widocznogci.
Szczegblnych zabezpieczen przed spadajacymi galeziami wymagaja sasiadujace obiekty. Wy-
konawca ponosi petlng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem o0s6b trzecich.
Musi on posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
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Winobluszcz
pieciolistkowy na
elewacji — do usuniecia

Klony pospolite ‘Globosum’
(do przesadzenia), wtle
brzoza brodawkowata

i grochodrzewy (do usuniecia)
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Klony pospolite
‘Globosum’ — wigkszosé
egzemplarzy do
przesadzenia
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Klony pospolite ‘Globosum’ — uszkodzenia pnia (takie egzemplarze wytypowano do usuniecia)
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Wojewidztwo: Swigtokrzyskie
Powial: m. Kielte
Gmina: Miasto Kielce
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Mapa do celow projektowych
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Mape wykanano:
1w uktadzie wspdirzednych ptaskich prostokataych “2000¢7"
2. w uktadzie wysokogciowym Kronsztadt 1966

= e

Mape numeryczna powstets w wyniku wektoryzagi rastra
mapy zasadniczej Miasta Kielce.
iranice nieruchomosti [dziatek) przy/ete na podstawle operafu
ewidencli gruntdw | budynkdw.
Driathl nr 2643, 2476, 24/5, 2478, 24715, 24/17
nie sq obelatone stuzebnosciq praejazdu | przechadu.

Arkysz mapy rasadnicze) Wykonawe: BIURD USEUG_GECDE2YUNYCH

{godts | zakras/ | KOMPUTEROWYCH

Uktad sekgli “1965" G H0MAX.

163.426,0913 E5-7 ul.Mozurske 64/18, 25—-345 Kisice

143.420.0831 A4-8, B6-8, (4-8, D5-7 tel, 502 711 558, 368 01 94, 350 28 82

Uktad sekell 2000 NiP: 857 172 B8 OB

716317 19.6.1 B3-5, (3-6, D3-6, £2-6 Hariysx Foltyn

1143.17.19.4.342-6, 85,6 numer uprawnief:
11733-zakres:12.4
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