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I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét z zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow oraz przesadzaniem drzew dla zadania: Rozbudowa
iprzebudowa  budynku Wojewdbdzkiej Biblioteki Publicznej oraz rozbudowa zjazdu z ulicy
Sciegiennego jako zadanie inwestycyjne w ramach , Rozbudowy budynku Wojewddzkiej Biblioteki
Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach — budowa Centrum Digitalizacji oraz Publicznego
Dostepu do Zasobéw Cyfrowych i Multimedialnych (Centrum Multimedialne)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
e Usuwaniu drzew i krzewow
e przesadzaniem drzew

1.4. Okres$lenia podstawowe

Zaktada sie co nastepuje:

Przekazanie terenu — zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy
poda lokalizacje obiektéw, za ktore ochrone ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbac, aby pracownicy nie wykonywali
robét w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji,
urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania umowy.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewéw.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa lub krzewu przeznaczona do zadrzewien i zakrzewien zgodna z
naturalnymi cechami wzrostu dla danego gatunku.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniem, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Szkétkowanie — przesadzanie roslin w szkdice

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogodine”, oraz opracowaniami:

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoéikarskiego Zwiazek Szkdtkarzy Polskich,
Warszawa 2008

- Zalecenia dotyczgce realizacji terendw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw
Zieleni i Architektow Krajobrazu ,Zieler Polska”, Krakow 2007



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
0Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz zgodno$é z Dokumentacig
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera-Inspektora Nadzoru (IN). W celu zapewnienia prawidtowosci
prac wskazane jest powotanie Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni (INTZ).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci, dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach,
tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, okres jgj
magazynowania nie powinien przekraczac¢ 2 miesiecy

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta Korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

- ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych,

- dopuszczalna zawartos¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

- w przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni moze zleci¢ wykonanie badari w celu
stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna cdpowiada ponizszym kryteriom.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna:
Skiad granulometryczny:

Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%
Zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2

Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

Kwasowos$é pH 25,5.

Wymienione powyZej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
dostawa ziemi urodzajnej na teren

2.3. Paliki do mocowania

Paliki drewniane toczone o Srednicy 5-6cm, listwy poprzeczne, wigzania do drzew systemowe lub
tasma pleciong, lub innymi materiatami nie powodujgcymi uszkadzania kory.,

2.3. Kora drzewna

Do scigtkowania pod przesadzonymi drzewami nalezy zastosowa¢ kore sosnowa mielong
kompostowana min. 9 miesiecy (odczyn obojetny) o frakcji 10-20 lub 20-40 mm. Warstwa
sciotkowania powinna wynosi¢ ok. 8cm. Kora stosowana do $ciétkowania powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen w postaci $mieci, nasion chwastow, zarodnikow grzybéw i srodkdw chemicznych.

2.4. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony roélin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat
lub srodowiska, a w szczegdlnosci Srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych
stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do
obrotu.



2.5. Wibknina

Geowtoknina uzywana do zabezpieczenia bryly korzeniowe] w trakcie przesadzania drzew.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
nalezgecy do Wykonawcy |ub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez IN sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez INTZ zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet stosowany do wycinki drzew i krzewow:

Podno$nik montazowy hydrauliczny

Pity faricuchowa motorowa

Frezarka do pni lub inny sprzet utatwiajgcy karczowanie

Rebarka do rozdrabniania gatezi

Ciagnik kotowy, przyczepa skrzyniowa lub inny sprzet do wywozu usunietych drzew,
inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora

3.3. Sprzet stosowany do przesadzania drzew

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- przesadzarka do drzew, inny sprzet utatwiajacy zatadunek i transport drzewa z brytg korzeniowg
— reczne narzedzia ogrodnicze,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport roslin przesadzanych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie
pogorszy jakosci przewozonego materiatu.
W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni, pgdow i pnia. Rosliny muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe tak by nie dopusci¢ do ich
rozsypania. W czasie ftransportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed przesychaniem
i przemarznieciem.
Po dostarczeniu na miejsce docelowe materiat roslinny powinien by¢ natychmiast posadzony.

4.3. Wywoéz drewna

Transport drewna moze by¢ realizowany dowolnym $rodkiem transportu umozliwiajgcym
przewozenie gatezi, dragowiny i ewentualnych diuzyc zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu
drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Usunigcie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewow, wywiezienie pni i konaréw oraz pozostatosci po wykarczowaniu ( karpina, pnie
mtodych drzew i gatezi).
Wycinke nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem wyrebu
Roélinnoé¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykaonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wycinka drzew powinna by¢ wykonywane w tzw. sezonie rebnym, tj. od 16 pazdziernika do
konca lutego ze wzgledu na okres ochronny dla gniazdowania ptakow
Teren pod rozbudowe budynku powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow wraz z
doktadnym usunigciem korzeni.
W miejscach tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczyscic¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartosé
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy hie przekraczata
2%.
W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czesci roslinne nie znajdowaly sie na
gtebokosci do 60 cm ponize] niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
nastepujacych przypadkow :
w obrebie nasypéw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sig¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowane] korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie wyzej
ni< 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogdlnej zasady,
wymagajgcej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku

pnie powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykop6w doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelnic gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,

nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Scinke drzew mozna przeprowadzié w catosci lub sekcyjnie. Do $cinania mozna wykorzystaé

techniki linowe |ub/i podnosniki montazowe (koszowe). Praca na drzewie jest potencjalnie

Niepezpieczna i moze by¢ wykonywana tylko przez wykwalifikowanych pracownikow. Ze

wzgledow bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Teren scinki powinien

by¢ odpowiednio zabezpieczony, oznaczony i odgrodzony Przestrzegani europejskich i

polskich norm bezpieczenstwa jest bezwzglednie konieczne.

Scinka drzew w catosci - drzewo moze byé $ciete w catosci wtedy, gdy jest wystarczajgca
strefa bezpieczerstwa rowna 2 krotnej wysokosci drzewa. Drzewo bedzie obalone w
Zamierzonym kierunku po wykonaniu tzw. podciecia i ciecia obalajgcego. W razie
potrzeby mozna uzy¢ klina i/lub liny do obalania

Scinka sekcyjna - poszczegélne partie drzewa $cina sig i jesli jest to konieczne opuszcza
linach. Scinki takiej mozemy dokonaé¢ przy pomocy techniki linowej, podnosnika lub
dzwigu.

Piert z karping pozostatg po usunietych drzewach powinien zosta¢ wyfrezowany, zgodnie z

zaleceniami Inzyniera.

Drewno i caty urobek po wycince powinno zostaé wywiezione / zagospodarowane zgodnie z

ustaleniami z Inwestorem i poleceniami Inzyniera

Teren po wycince i karczowaniu powinien zosta¢ uprzatniety.



5.3. Zniszczenie pozostatosci po usuniete] roslinnosci

Drobne gatezie, kora i inne pozostatosci, powinny zosta¢ rozdrobnienie (zrebkowane) za
pomocy specjalistycznego sprzetu. Sposdb wykonania zniszczenia powinien odpowiadac zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢é usuniete przez
Wykonawece z terenu budowy.

5.5. Drzewa i krzewy

5.5.1. Wymagania dotyczgce przesadzania drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
Pora przesadzania — poza okresem wegetacji, w okresie zimowego spoczynku roslin (z wytgczeniem
okresu duzych mrozéw). Optymalnym momentem do przesadzania jest czas od zrzucenia ligci do
momentu przemarzniecia gruntu.
Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami z inwestorem,
Przed przystgpieniem do przesadzenia trzeba dokiadnie oszacowa¢ wielkoS¢ brylty korzeniowej
przesadzanych roslin, a nastgpnie przygotowac doty pod przesadzane rosliny, ktdrych wielkosc
powinna by¢ wieksza (w obwodzie ca 0,50m) niz szacowane bryty korzeniowe.
Dla drzew zakwalifikowanych do przesadzenia minimalna srednica bryty korzeniowej wynosi:
- dla najwiekszych klonéw pospolitych zakwalifikowanych do przesadzenia o obwodzie pnia
(pomierzonym 30cm nad poziomem gruntu) ok.30cm - ok. 105¢cm
- dla najwiekszych klonow pospolitych zakwalifikowanych do przesadzenia o obwodzie pnia
(pomierzonym 30cm nad poziomem gruntu) ok.18cm - ok. 65cm

Gteboko$¢ sadzenia przesadzanych roélin powinna by¢ taka sama jak w miejscu gdzie rosty
pierwotnie. Zabrania sie kategorycznie przysypywania szyj korzeniowych.
Wykopywanie roslin nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie starajgc sie w jak najmniejszym stopniu
uszKodzi¢ bryte korzeniowa. Nastepnie bryte korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning na czas
transportu w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu nalezy pamieta¢ o zaprawieniu
catkowitym dotéw substratem. Po posadzeniu drzewa nalezy bardzo dokiadnie podlac (ok. 101 wody
na 1cm Srednicy pnia) Nastepnie nalezy uformowacé miski ( o $rednicy zblizonej do $rednicy bryty).
ktdre Sciotkuje sie 8cm warstwg odkwaszone], zmielonej kory drzew iglastych (bez dodatkow widrow
drzewnych).
Drzewa przesadzone nalezy potrojnie palikowaé, taczac paliki poprzeczkami (tréjnog) Iub
zastabilizowac odciggami. Wigzania do palikéw, muszg by¢ elastyczne i nie mogg powodowaé
uszkodzen kory. Drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,
Stopien redukcja korony powinien zosta¢ okreslony po przesadzeniu drzewa, nie powinien jednak
przekroczy¢ 20% catej masy korony.
Jesli jest to mozliwe drzewa powinno przesadzac sie po wczesniejszym przygotowaniu, polegajgcym
na stopniowej redukcji i odtwarzaniu Korzeni w bryle o mniejsze] Srednicy, co jednak opéZnia
inwestycje o 2 lata.

5.5.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

e na czas budowy teren adaptowanych drzew powinien zosta¢ ogrodzony poza rzut koron.
W przypadku braku miejsca nalezy odeskowaé pnie,

e W sytuacji prowadzenia prac ziemnych bedgcych w kolizji z systemem korzeniowym nalezy
zabezpieczy¢ korzenie. W przypadku przecigcia Korzeni nalezy miejsca ran zabezpieczy¢
mascig do zabezpieczania miejsc po cigciu. W przypadku znacznego cigcia korzeni nalezy
proporcjonalnie przycigé¢ korone drzewa.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru oraz planowanego sposobu prowadzenia prac ustali¢ lokalizacje



drzew podlegajgcych zabezpieczeniu.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostanie w terenie po zakonfczeniu robét drogowych i
jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje sie przede wszystkim:

- na obszarze pasa robét drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,
- naterenie zaplecza budowy drogi,
- w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Konsekwencje ewentualnych uszkodzen drzew, w tym réwniez tych zabezpieczonych obcigzajg
Wykonawce.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakoniczeniu robét drogowych, a
sg narazone na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

- w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
- tylko rgcznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtoSci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera
lub Inspektora Nadzoru.

W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

]

wykonania placow skfadowych i drog dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszczy.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji
roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg
miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytgcznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego wgskiego wykopu powinno sig wykonaé
ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypelnionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop. Z
oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem
wegetacji roslin. Drzewa, przy ktorych ghtownym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg byé
zabezpieczane w sposéb bezposrednio chronigcy pien.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowaé:

- owinigcie pnia matami stomianymi, opaskami dystansowymi z rury drenarskiej perforowanej, a
nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazde] deski
powinna opierac si¢ na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt tub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno byc otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,



- zabezpieczenie pojedynczych miodych drzew ptotem,
- zabezpieczenie grupy drzew szczelnym ptotem o wys. min.150 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub innym materiatem zabezpieczajgcym przed
przesychaniem (np. widknina),

- podlewanie drzewa wodg w iloSci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazar Inzyniera. Po zakoriczeniu robét nalezy
wykonac demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajgce] drzewo,

- usuniecie materiatow zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykonac cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc cigcia tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy), ’

- posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
gleba bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pve

listwy lub deski

-—slatka druciana | wioknina

1~ deskowanie wykopu
11 -

wys. min. 1,5m

L
przestrzen wypsiniona mieszanky
piasku torfu | kompostu



Rys. Sposob zabezpieczenia drzew na czas budowy (zabezpieczenie pnia oraz

zabezpieczenie korzeni w przypadku koniecznosci wykonywania wykopow w
strefie korzeniowej)

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST Wymagania ogdlne.
6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robo6t w zakresie wycinki drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
zgodnosci z dokumentacjg

terminéw przeprowadzenia wycinki

sposobu prowadzenia prac

frezowania pnia

uprzatniecia i wywozu urobku

Kontrola robét w zakresie przesadzenia drzew polega na sprawdzeniu:
wyborze drzew do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng
terminu przesadzenia,

wielkoéci bryt korzeniowych

sposobie zabezpieczania bryly na czas transportu w miejsce posadzenia
wielkosci dotkéw pod przesadzane drzewa,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

podlewania do czasu odbioru robét,

transportu materiatu roslinnego,

prawidtowos$ci osadzenia pali drewnianych/odciggow i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone).

przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po przesadzeniu i podlaniu,
mulczowania mis,

redukukcji korony

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady ocbmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

szt. (sztuka) — zabezpieczenia drzewa

szt. (sztuka) — wycinki drzewa

m2 (metr kwadratowy) —wycinki powierzchni zakrzewionych
szt. (sztuka) — przesadzenia drzewa lub krzewu

mp (metr przestrzenny)- wywozu drewna pochodzgcego z wycinki
mp (metr przestrzenny)- wytozenia Korg terenu pod przesadzonymi drzewami

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodine zasady odbioru robét pedano w OST ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,



jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug KONTOLI JAKOSCI ROBOT
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine

3

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania zabezpieczenia 1 szt. drzewa na okres wykonywania robét obejmuje

+ dostarczenie niezbednych materiatéw do wykonania zabezpieczenia
e wykonanie zabezpieczenia zgodnie z zapisami SST i dokumentacjg

demontaz zabezpieczenia po zakoriczeniu robét

Cena usuniecia 1 szt. (sztuki) pnia drzewa o $rednicy okreslonej w Dokumentaciji Projektowej

obejmuje:
« 0znakowanie robdt,
e Scigcie pnia, obciecie wierzchotka i gatezi,
e usuniecie (wyfrezowanie) karpiny
e zasypanie dotu po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,
o uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,
o zatadunek i odwiezienie i zutylizowane pozostato$ci po uporzadkowaniu terenu-

Cena usuniecia 1 m? (hektara) krzewéw obejmuje:

oznakowanie robot,

wyrwanie z korzeniami krzewow,

usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

Cena wywozu 1 mp (metra przestrzennego) drewnpochodzacego z wycinki obejmuje:

posegregowanie drewna wg scrtymentow ,

zatadunek

wywoz

roztadunek

zagospodarowanie drewna z wycinki zgodnie z ustaleniem z zamawiajacym.

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zatadunek i odwiezienie i zutylizowanie pozostatosci po uporzgdkowaniu terenu.

Cena przesadzenie 1szt. drzewa obejmuje obejmuje:

przygotowanie drzewa do przesadzenia (demontaz obrzezy betonowych jesdli jest to
konieczne do wykopania bryty korzeniowej

przygotowanie dotfu pod rezwo

wykopanie drzewa z brytg korzeniowa, wraz z zabezpieczeniem bryly i drzewa na czas
transportu na nowe miejsce

zatadunek

dowoz w miejsce posadzenia

roztadunek

posadzenie drzewa w uprzednio przygotowanym dole z zaprawa substratem

podlanie

redukcja korony

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach,

zatadunek i odwiezienie i zutylizowanie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzek Szkétkarzy Polskich,
Warszawa 2008

o Zalecenia dotyczgce realizaciji terendw zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terenéw
Zieleni i Architektow Krajobrazu ,Zielen Polska” Krakéw 2007

e KNR Nr2-21 - Tereny Zieleni, MBGPIK,
KNNR Nr 1. Roboty ziemne. MRRIB
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